
Steckverbinder  
für Wasserversorgung 
und Heizungssysteme  
im Caravan- und Bootsbau

Das Steckverbindungssystem entspricht der 
Trinkwasserverordnung DIN2001-2

Vorteile
• Sofortiger Steckverbindungs-Anschluss und 

sichere Abdichtung
• Anschließen, Trennen und Wiederanschließen in 

Sekundenschnelle ohne Werkzeug
• Keine Kalkablagerung: verbessert die Leistung 

und Lebensdauer der Geräte
• Ungiftiges, lebensmittelechtes Material
• Hervorragende Fließeigenschaften
• Geeignet für weiche Metall- oder Kunststoffrohre
• Für Trinkwasser zugelassen
• Einfache und schnelle Installation

Zuverlässige Verbindungen
auf schnelle und einfache 
Weise herstellen



Steckverbinder  
für Wasserversorgung 
und Heizungssysteme  
im Caravan- und Bootsbau

T-Verbinder

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM0212E 12

Winkel-Verbinder

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM0312E 12

Gerader Verbinder

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM0412E 12

Einsteck-Winkel-Verbinder

Art.-Nr. Rohr 
AD

Stutzen 
AD

PM221212E 12 - 12

Ermöglicht einen drehbaren Anschluss.

Y-Verbinder

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM2315E 15

Endkappe

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM4612E 12

Verbinder mit Schlauchprofil

Art.-Nr. Rohr 
AD

Stutzen 
AD

NC757* 12 - 12

* Messing (Designabweichung)

Aufschraubverbinder

Art.-Nr. Rohr 
AD

Gewinde 
BSP

CM451213FS 12 - 3/8

CM451214FS 12 - 1/2

Verschlussstopfen

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM0812R 12

Absperrhahn

Art.-Nr. Rohr 
AD

PPMSV041212W 12

Rückschlagventil

Art.-Nr. Rohr 
AD

12SCV 12

Schottverbinder

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM1212E 12

Rohrschere Ø 4 - 28 mm

Art.-Nr. Rohr 
AD

JG-TS-28-NB 4 - 28

Schutzkappe

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM1912E 12

Sicherungsring

Art.-Nr. Rohr 
AD

PM1812R 12

Speedpex-Rohr Stangenware

Art.-Nr. Rohr 
AD

12BPEX-20x3L 12

Polyethylenrohr Rollenware*

Art.-Nr. Rohr 
AD

PE-1209-100M-B 12

* Nicht für die Anwendung in Heizungssystemen geeignet.  
 Max. Arbeitstemperatur 60°C.
 In den Farben B = blau und R= rot erhältlich.


